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Model       HRM310 HRM520 

Typ   EAE   EAB EAS EAE EAB EAS 

Długość       645 mm  

Szerokość       550 mm  

Wysokość       275 mm  

Masa       11.5 kg 11.8 kg 

System elektryczny 
 
Bateria 

    Li-ion 
22.2 V / 1800 mAh

Li-ion 
22.2 V / 3600 mAh

 
Transformator 

Wejście AC 230 V AC 240 V AC 230 V AC 230 V AC 240 V AC 230 V 

  Wyjście     26.0 V / 2.3 A  

Koszenie 

Prędkość obrotowa ostrzy     2200 rpm  

Wysokość cięcia       2-6 cm  

Szerokość cięcia       22 cm  

Przewód graniczny 

Długość przewodu 
granicznego 
(dostarczany z produktem) 

   
200 m 

 
300 m 

Maksymalna możliwa długość 
(Opcjonalnie) 

400 m 800 m 

Głośność 

Poziom ciśnienia 
akustycznego w uszach 
operatora 

IEC60335-2-107 ed1.0 

   
 
Nie przekraczający 70 dB (A) 

(46 dB (A)) 

 

 

CENA BRUTTO zł 7 900 zł * 8 900 zł* 

* W cenę robota koszącego Honda Miimo nie wliczono kosztu montażu instalacji u klienta. 
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CENA BRUTTO  zł  11400* zł / 12400** 
     * W cenę robota nie wliczono kosztu  montażu instalacji u klienta. 

 ** w cenie urządzenia 600 metrów przewodu granicznego wraz ze spinkami. 

Model HRM3000
Kod modelu MBE
Typ E B S
Długość 710 
Szerokość 550 
Wysokość  301 
Masa                        13.8 kg
System elektryczny 

 
Bateria 

Li-ion 22.2 V / 5400 mAh 

 
Zasilacz 

Wejście AC 230 V AC 240 V AC 230 V
Wyjście 29.5 V / 4.3

Koszenie 
Prędkość ostrzy 2290 obr/min (Tryb normalny) / 1950obr/min (Tryb cichy)

Wysokość cięcia 2-6 cm
Szerokość cięcia 25 
Przewód graniczny 

Rekomendowana długość przewodu 
granicznego 

750 m 
 

Maksymalna możliwa długość 
przewodu granicznego 

 
1000 m 

 

Hałas 

Poziom ciśnienia dźwięku przy 
uchu operatora 

IEC60335-2-107 ed1.0107:2014 

 
Poziom zmierzony 47 dB(A) 

Niepewność pomiarowa +1 dB(A) 
(Nie przekracza 70 dB(A)) 

Komunikacja 

Klasa Bluetoth® 2 (10mW) 

Wersja Bluetoth® 4.0 

Powierzchnia trawnika 

Powierzchnia maksymalna 4000 m2 

Powierzchnia zalecana 3000 m2 
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Super Promocja !!! 

 

 

Do każdego robota koszącego Honda Miimo oferujemy w super cenie: 
 

Wykaszarka HHTE 38BE + akumulator 2AH + ładowarka 210W 
 
 

499 zł zamiast 999 zł 
 

 


